DTM-SOM

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El mando a distancia que UD ha adquirido forma parte de la linea DTM (Detumando S.L). Estan
destinados exclusivamente para accionar automatizaciones para abrir y cerrar puertas de garaje y
similares; El DTM-SOM es compatible con el modelo evolutivo de la marca SOMMER TX 03-868. Ya esta
programado, sélo hace falta darlo de alta en el receptor de acuerdo a las instrucciones abajo detalladas.

PROGRAMACION

Nuestro DTM-SOM no necesita programacion especial; ya viene programado.

Debera darlo de alta en el receptor de acuerdo a las siquientes instrucciones:

1. presionar la tecla de programacion en el receptor radio:
-1x para el canal 1: el led 1 se ilumina.
-2x para el canal 2: el led 2 se ilumina.
-3x para el canal 3: el led 3 se ilumina (solo en receptor de 4 canales)
- 4x para el canal 4: el led 4 se ilumina (solo en receptor de 4 canales)

2. Presionar la tecla del emisor DTM-SOM que queremos dar de alta.
3. Esperar a que el led del receptor se apague.

En caso de necesitar dar de alta mas mandos DTM-SOM, repita los pasos 1y 2.

SUSTITUCION DE LA BATERIA

Cuando |la bateria esta agotada se raduce congiderablemente el alcance y la luminosidad del LED. El funcionamiento
reqular se restablece sustituyendo la bateria agotada y respetando su polaridad. Atencién: lag baterias agotadas
contienan sustancias contaminantes y no deben arrojarse en los residuos comunes (Ver fig C.), hay gque eliminarlas
utilizando los métodos de racogida salectiva previstos por las normativas vigentes locales.

CARACTERISTICAS TECNICAS

MARCA: DETUMANDO S.L
MODELO: DTNM-SOM
BOTONES: 2-4
MICROSWITCH:  -----
FRECUENCIA: 868 MHz

TIPO DE PILA: 12V

COPIAR CON: e



